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INSTRUKCJA MONTAZU PANELI
SZKLANYCH

Narzedzia potrzebne do montazu paneli szklanych:

— klej silikon LAMKA lub inny nieinwazyjny przezroczysty klej,
— przyssawka — uchwyt do szkta,

— tasma malarska zabezpieczajjca,

— kliny podktadki pod szkto.

1. Do montazu szkfa nalezy uzy¢ nieagresywnych klejow tzn. nie zawierajacych kwaséw ani
rozpuszczalnikéw, np. przezroczysty klej-silikon do szkta / luster Lakma (klej mozna zakupié
w naszej firmie).

2. Na wstepie na blat uktadamy poszczegélne tafle szkta i sprawdzamy czy pasujg do wymiaru.
Najlepiej w tym celu uzy¢ przyssawki do szkta. Jezeli chcemy wypoziomowac szkto mozemy
uzy¢ podktadki grubosci 2-3 mm (mogg by¢ krzyzyki do glazury, kawatek ptyty HDF itp.).
Ustawiamy na nich szkto i sprawdzamy czy wymiar pasuje.

3. Nastepnie na tafle od spodu nanosimy porcje kleju do szkta - punktowo, w odstepach co 10-
15 cm. Klej nalezy naktada¢ na biatg folie zabezpieczajacg szkto. Chroni ona nadruk oraz



przetrzymuje szkto w razie sttuczenia.

Nie nalezy nakfada¢ kleju zbyt blisko krawedzi (minimum 5 cm ), by po docisnieciu tafli do
Sciany nie wyptynat. Przy otworach na gniazdka nanosimy klej dookota otworu.

Placki kleju powinny by¢ dosy¢ duze (Srednica ok. 1-1,5 cm ) tak, aby klej po docisnieciu
szkta do sciany wypetnit ewentualne nierdwnosci, a takze pozwolit na manewrowanie
szktem (odcigganie lub docisniecie), zeby je jak najbardziej dopasowac (zwtaszcza w
naroznikach).

Po 24 godzinach klej zwigze sie z podtozem i mozemy wyja¢ podktadki, a przestrzen miedzy
blatem a szktem oraz uzupetnié silikonem. Aby idealnie wysilikonowac szczeliny nalezy uzy¢
tasmy malarskiej wtedy silikon zostaje tylko w tych miejscach w ktérych chcemy. Po
wyschnieciu silikonu mozemy czy czysci¢ szkta ptynem do mycia szyb i luster.

WAZNE:

Przy montazu dzielonego panelu szklanego, nalezy zamontowac tafle tak aby bezposrednio
przylegaty do siebie. Dzieki temu tgczenie szkta bedzie praktycznie niewidoczne.

Nie nalezy odkleja¢ biatej folii! Jest ona naklejana na nadruk, aby go zabezpieczy¢. Zerwanie
folii moze spowodowac uszkodzenie nadruku.

Na szktach jednokolorowych nie ma folii zabezpieczajgcej. Klej nanosimy bezposrednio na
matowg strone lakieru.

W przypadku montazu na blacie kamiennym nalezy zastosowaé podktadke silikonowg na
catej dtugosci styku miedzy szktem a blatem.



